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Okyris 2 ClinicRobinetterie

Réf. : D2369AA

Bec lavabo mural
Cellule de détection intégrée ou séparée du bec (de 80 
à 120 mm). A équiper d‘un boitier électronique piles ou 
secteur. Bec fondu fixe monofluide avec brise-jet étoilé 
antibactérien et anticalcaire. Distance de détection pré-
réglée à 147 mm si séparée, à 145 mm si intégrée, réglable 
manuellement de 50 à 250 mm. Mode de fonctionnement 
pré-réglé „lave-mains“ modifiable avec télécommande en 
option. Sécurité : arrêt de l‘écoulement après 55 secondes. 
Autocollants de signalétique fournis. Accessoire de bloca-
ge en position écoulement fermé fourni pour le nettoyage. 

Coleur: AA - Chrome

Caractéristiques: .Limiteur de température

Plus de détails sur le produit :
Type: Robinetterie de lavabo
Montage: Mural
Mode de fonctionnement: À détection
Pression de fonctionnem.: 3
Débit (litre) : 9
Poids net (kg) : 1,77
Matériau : Laiton chromé
Designer: Artefakt
Hauteur (mm) : 55
Largeur (mm) : 55
Profondeur (mm) : 166
Forme: Rond
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